
KONSTRUKCJA BRAMY STALOWEJ

SKALA 1:20

SŁUP BRAMY PO LEWEJ

STAL:

STAL S275JR

ELEKTRODY ER 346

1. WSZYSTKIE ELEMENTY OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO.

2. BRAMA STALOWA WYKONANA WARSZTATOWO Z PROFILI RK60x60x4 Z WYPEŁNIENIEM

PANELE SYSTEMOWE: DRUT 5mm, OCZKO 50x200mm, OCYNKOWANE

3. SKRZYDŁA BRAMY WYPOSAŻONE W ZAWIASY UNIEMOŻLIWIAJĄCE ZDJĘCIE SKRZYDEŁ

PRZEZ PODWAŻENIE LUB WYBICIE Z CZOPA.

4. BRAMA ZAMYKANA NA CERTYFIKOWANĄ KŁÓDKĘ KLASY "5"

5. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDSTAWIONYCH

UWAGI:

7. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

ROZWIĄZAŃ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

wg PN-EN 12320:2002, KL. ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ 3 
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37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 70

skala

Centrum Opieki Medycznej, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 70

Centrum Opieki Medycznej
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BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCYJNYCH "BIPROKON"
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dz. nr 2770, 2775/4 obr. 0005 Jarosław, jedn. ewid. 180401_1 Miasto Jarosław
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Projekt posadowienia zbiornika na gaz płynny (tlen medyczny) wraz z parownicami, przebudowa istniejącej drogi

wewnętrznej, rozbudowa wewnętrznej sieci oświetlenia terenu oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej na terenie

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, działki nr ewid. 2770, 2775/4 obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 przy ul. 3-go Maja 70

w Jarosławiu

Przebudowa istniejacego zjazdu drogowego z działki nr ewid. 2757 obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 na teren działki 2775/4

obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 m. Jarosław
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pochwyt bramowy szer. 350mm
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rączka bramy 260mm,  26mm

AutoCAD SHX Text
lub równoważna

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2x tuleja osadzona na głębokość
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2x wrzeciądz na kłódkę klasy 5
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Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody pracowni "BIPROKON" w Przemyślu. 
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