
LEGENDA:

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE

SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA 1:500
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STACJA SPRĘŻAREK POWIETRZA MEDYCZNEGO Z ROZPRĘŻALNIĄ TLENU

3

PROJEKTOWANA PŁYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK

ISTNIEJĄCY FUNDAMENT POD ZBIORNIK TLENU I PAROWNICĘ

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY ZBIORNIK TLENU T18V200  prod. Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ZBIORNIK TLENU PRZEZNACZONY DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

PAROWNICA POWIETRZNA PRZEZNACZONA DO WYŁĄCZENIA EKSPLOATACJI

37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 70

skala

Centrum Opieki Medycznej, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 70

Centrum Opieki Medycznej

Temat rys.

ZT

Nr rys.

branza

BUDOWLANA

projektował:

PBW

etap

BIPROKON
BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCYJNYCH "BIPROKON"

ADRES:

INWESTOR:

dz. nr 2770, 2775/4 obr. 0005 Jarosław, jedn. ewid. 180401_1 Miasto Jarosław

1:500

mgr inż. A. Szychulska

data:
03.2021r.

PDK/0080/POOK/05

TYTUŁ:

konstr-bud.

sprawdzil:
mgr inż. A. Szychulski

PDK/0140/POOK/04

konstr-bud.

SZKIC USYTUOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt posadowienia zbiornika na gaz płynny (tlen medyczny) wraz z parownicami, przebudowa istniejącej drogi

wewnętrznej, rozbudowa wewnętrznej sieci oświetlenia terenu oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej na terenie

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, działki nr ewid. 2770, 2775/4 obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 przy ul. 3-go Maja 70

w Jarosławiu

Przebudowa istniejacego zjazdu drogowego z działki nr ewid. 2757 obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 na teren działki 2775/4

obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 m. Jarosław

Granice działek 2770, 2775/4 na których zlokalizowane jest zamierzenie inwestycyjne 

Obszar odziaływania obiektu pokrywa się z granicami działek nr 2770, 2775/4
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PROJEKTOWANA PAROWNICA POWIETRZNA L40-16F4 prod. Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU DROGOWEGO działka nr 2757 obr. 5

ISTNIEJĄCY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
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 Poszerzenie istniejącego zjazdu

- nawierzchnia z kostki betonowej

Projektowana brama rozwierna

/cofnięcie linii ogrodzenia/
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PAWILON D

PAWILON B

PAWILON A

UWAGI:

1 W promieniu 5 m od zbiornika nie mogą się znajdować:

- parking, publiczne drogi, linie kolejowe, granice działki

- tereny na których dozwolone jest używanie otwartego ognia,

źródła zapłonu lub palenie tytoniu

- składy stałych materiałów palnych, np: drewniana, w tym

także drewniane budynki i konstrukcje

- wykopy, kanały, odprowadzenie wód powierzchniowych,

otwory na układy poniżej poziomu gruntu

- biura, stołówki i obszary, gdzie mogą przebywać pracownicy

lub osoby trzecie

- wloty powietrza do sprężarek, wentylatorów, odpowietrzniki

gazu opałowego

- płyny pale luzem

2. Usytuowanie zbiornika nie może powodować zablokowania

dróg pożarowych

3. W obrębie ogrodzenia zbiorika zamontować gniazdo

elektryczne umożliwiajace rozruch pompy o mocy 35kW

4. W otoczeniu stacji zgazowania droga wewnętrzna z kostki

betonowej szerokości 5m.

zezwolenie Burmistrza Miasta Jarosławia pismo znak RMI.7213.6.5.2021 z dnia 09.04.2021 r.
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Proj. złącze R-ZG

N

1

Proj. Słup Oświetleniowy h=5m

Proj. naświetlacz IP 65 LED 50W
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Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody pracowni "BIPROKON" w Przemyślu. 
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