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Nazwa zamowienia:

Adres zamowienia:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Posadowienie zbiornika na gaz ptynny (tlen medyczny) wraz z parownicami,
przebudowa istniejgcego ciggu jezdnego wewnetrznego, rozbudowa wewnetrzne;
sieci oSwietlenia terenu oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej na
terenie Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu, dz. nr 2775/4
i 2770 obr. 5 m. Jarostaw.

Przebudowa istniejacego zjazdu drogowego z dz. nr 2757 obr. 5 m. Jarostaw na dz.
nr 2775/4 obr. 5 m. Jarostaw

Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu
dziatki nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw, jedn. ewid. 180401_1 m. Jarostaw

Nazwa Zamawiajacego: Centrum Opieki Medyczne;

Adres Zamawiajacego: 37-500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 70

Kody i nazwy robét budowlanych:

45262210-6
45233140-2
44231000-8

Fundamentowanie
Roboty drogowe

Gotowe ogrodzenia panelowe



Posadowienie zbiomika na gaz ptynny na terenie Centrum Opieki Medycznej
przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu, dz. nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

SPIS TRESCI

I S I =1 4
1.1. 7o 1)o7 G [ 4
1.2. ZAKIES SIOSOWANIA ST ...... .ottt e ettt e e e e e et e e e e e e ae e a e e e e e annnnnees 4
1.3 Z3KIeS rODOt ODJETYCH ST ..ottt a s 4
1.4. Informacje 0 terenie BUJOWY .............coui e 4
1.5. 0goblne wymagania dotyCZgee rODOL...............uueee et 4

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE | ORGANIZACYUNE ........eeeeeeeeeeeeeeseeceeeseemenesessmenesessmnnensssmnnenessmnnensnnnnns 5
2.1. s ToT= I o) 5
2.2. Urzgdzenia SOCJalNe | QOSPOUAICZE .......uvureresesesesesesesasesasssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnnnnns 5
2.3 TIANSPOIT .ottt ettt 5
2.4. SKIQUOWANIE .......eeeeeeeeee ettt ettt e et e e e et e e e et a e e ettt e e e ettt e e e eaneaeeennnes 5

. WYKONANIE ROBOT.......cuceeecevrrissesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasns 5

Iv. WYMAGANIA MATERIALOWE ... ecmene s e s esssessssmmn e s esesssessssmenn s e nesssessssmennnen s s s ssnmnnnnensssen 5
4.1. WYMAGANIA OGOING. ...ttt 5
4.2. WYMagania SZCZEGOIOWE..............eeee et 6

4.2.1. =TT 6
4.2.2. WA ...ttt ettt e e e e e e e 6
4.2.3. PUASEK ...t e e e e 7
4.24. T4 7
4.2.5. SEAI ZDIOJENIOWA ...ttt ettt e ettt e e e e et ettt e e e e e e s s s s eaaaaes 8
4.2.6. KOSEKA DEIONOWA ...ttt e e e e e e e e 10
4.2.7. L0 L0 o T =Y (o) 10

V. R o 24 = RN 10

Vi, L2 S o 0 3 11

VI WYKONANIE ROBOT......ooeeeeeeeeeeeeeiussssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnsssssssssssssssens 12

7.1. WWYCZNE OGOINE. ... 12
7.2. RODOLY ZDIOJAISKIE. ...ttt a e 13
7.2.1. PrzygOtowanie ZDrOJENIA. ...........oo.ueeeeeeeee e 13
7.2.2. a1 VA4 o) (o)1 H 13
7.3. RODOLY DEIONOWE ...ttt e e e e e e e e e 14
7.3.1. 2alecenia 0goINe ...........cooeeeeeeeeeeeee e 14
7.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieSZanki DEIONOWE] .............coueiee i 14
7.3.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu...............ccccveeveeeene. 16
7.34. Piel@gNacia DEIONU ............oeeee et 16
7.3.5. Wykariczanie pOWIEIZCHNI DEIONU ..............eeeeiie it 16
7.4. Uktadanie KOStKi DEIONOWEY ............cooeee it 16
7.4.1. Lo 10 o o1 P 16
7.4.2. WYKON@NI© OBIAMOWANIA...........eeeie ittt a e 17
7.4.3. POUSYPKA ...ttt e e e e e e e 17
7.4.4. Wykonanie nawierzchni Z KOStKi DEIONOWE ... 17
7.5. Montaz paneli 0grodzenioWyCh ............oooe oo 17

VI, KONTOLA JAKOSCI ROBOT ......ocueurereareaesseasessseasassasensssessessseasesssensssessensssensessssenssssasenssssasessssasssses 17
8.1. Zasady Kontroli JaKOSCI FODOL ............ ..o 17
8.2. ZBIOJEINE ...ttt e e e a e e 17
8.3. Badania KONIrOINE DEIONU ...t e s e e s e s e s e s s s e s e s e s e s e s s s e s s s e s e s e neae s 18

8.3.1. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych ..............c.coovveooiimeeeieiiiinieee e, 20
8.4. Nawierzchnie z KOSHKi DEIONOWE] ..........ccueiii i 20
8.4.1. Badania przed przystapieniem do robOL ...............eeeeeeiiiie e 20
8.4.2. Badania W CZASIE FODOL ...ttt s et s e s e s e s s e s e s e s e s e s e e s e s n e 20
Sprawdzenie poatoZa i POADUAOWY ...........o. .. et e e e e e e e e e 20



Posadowienie zbiomika na gaz ptynny na terenie Centrum Opieki Medycznej
przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu, dz. nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

SPrAWAZENIE POUSYPDKI ...ttt e e e e et e e e e e e et ee e e e e e e e snnnneneaee s 20
Sprawdzenie WyKON@NIA NAWIEIZCRANI. ...........oiouueee ettt e e 20
Sprawdzenie cech geometryCznyCh NAWIBIZCANI ..............ooueeii e 20

8.5. OQgrodzenie PANGIOWE ...........coee ettt e et et a e snnee e 21

IX. OBMIAR ROBOT .....o.coreureueareaseasessesssssssssaessessessessessessessessesseaseussussusssssssssassseseessessesseasesseassassassssas 21
9.1. 0g6Ine zasady ODMIAIU FODOL ...........cueeeeeeeieeie ettt e e e e st e e e e e s e s aaaaaae s 21
9.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow ..............ccooeveveeeeiieiie 21
9.3 Czas przeprowadzania ODMUAIU ...............cccvureeeeeeeeesseieseeee e e ee ettt eeaa e e e s e sttt aaaeesassassaaaaaaes 22

X, ODBIOR ROBOT ......coveueureureasessesesessesessessessessessessessensessenssussussussssssassasssesaessessessessesseassassassassssans 22
10.1. ROAZ&jE OUDIOIOW FODOL ...ttt 22
10.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajaCyCh ZAKIYCIU ............cceeeee i 22
10.3. OUDION CZESCIOWY ...ttt e et e et a et eeesannee e e 22
10.4. Odbidr 0StateCZNY (KONCOWY) ...t snnee e 22
10.4.1. Zasady 00bioru OStatECZNEYO FODOL..........eeeeee e 22
10.4.2. Dokumenty do odbioru 0Statecznego (KONCOWE) ..........eeeeeeseeeeseseieeeeieeeeseeeesaaesea e 23

10.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie oKresu rekojmi i QWaranCji...........cccuveeeeeeeeesceirereeeeeeesesiiisvvenannn, 23

XI.  PODSTAWA PLATNOSCI .....eeeeeeeeresrsesessasasssssssssssssasssssssssssasssssssssssssasssssssssssssssssssssssassassssnsssnsaes 24
11.1. USEAIENIA OQOINE ... vttt ssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnnnnnnns 24
Xl PRZEPISY ZWIAZANE .......ooeeeceeeescsiesisencscsescasesssssasssesas s s asess s s s s e s asenassanes s e s s s e s sn s nesanessnnnssnnnssanens 24
12.1. L0 S 24
12.2. ROZPOIZGUZENIA. ...t 24
12.3. Inne dOKUMENEY T INSIUKCIE .......eeeeeeee ettt 25



Posadowienie zbiomika na gaz ptynny na terenie Centrum Opieki Medycznej
przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu, dz. nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot zwigzanych z posadowieniem zbiornika kriogenicznego na gaz ciekly (tlen medyczny)
wraz z parownicami, przebudowg istniejacego zjazdu drogowego, przebudowq istniejacej drogi wewnetrznej,
rozbudowa wewnetrznej sieci o$wietlenia terenu oraz rozbudowg wewnetrznej instalacji elektrycznej na terenie
Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu, na dz. nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw
wraz z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczng (ST) jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujacych sie w posiadaniu
Zamawiajacego, a niezbednych dla Wykonawcow przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizaciji
przedmiotu zamdwienia.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi. Ponizsze opracowanie odnosi sie do:
a) wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych,
b) wykonania rob6t budowlanych,
c) wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy
d) pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

1.4. Informacje o terenie budowy

Dziatki nr 2775/4 i 2770, na ktorych planowana jest inwestycja znajdujg sig na terenie przeznaczonym
pod zabudowe ustugowa. Zabudowe dziatek stanowi kompleks budynkéw i obiektéw Centrum Opieki Medyczne;
w Jarostawiu oraz ciagi komunikacyjne, place, parkingi, sieci i urzadzenia instalacyjne. Teren Szpitala jest
ogrodzony i uzbrojony w nastepujace media:

— sie¢ energetyczna i o$wietlenia terenu,
— sie¢ wodociggowa z instalacjg hydrantowg zewnetrzna,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— sie€ kanalizacji deszczowe;j,
— siec teletechniczna,
— siec cieptownicza,
—  sie¢ gazéw medycznych.
Uksztattowanie terenu w obrebie planowanego zamierzenia — teren ptaski, poro$niety trawq

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ORGANIZACYJNE

21.  Prace wstepne

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ i przystosowa¢ do pracy drogi dojazdowe. Oznakowac
i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla 0séb trzecich.

2.2.  Urzadzenia socjalne i gospodarcze

Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzeh socjalnych powinno odpowiada¢ ogdinym
warunkom bhp, z uwzglednieniem: pomieszczenia na szatnie, pomieszczen sanitarnych. Ich rozmiar, jak
i usytuowanie jest zalezne od wielko$ci budowy i czasu trwania.

23.  Transport

Transport materiatow z zachowaniem ostroznosci przed ich zniszczeniem oraz wg wskazoéwek od
producenta. Transport obejmuje: zatadowanie, przewdz i roztadowanie materiatu i elementéw w miejscu
wskazanym przez kierownika budowy lub kierownika robét.

24. Skladowanie

Magazynowanie materiatbw budowlanych powinno by¢ przygotowane w ramach planu
zagospodarowania placu budowy.

Elementy, wyroby i materialy nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej bliskoSci
miejsca ich wbudowania; zaleca sig, aby magazyny i sktadowiska znajdowaty sie w obrebie placu budowy.

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania powinny by¢ sktadowane na placu przyobiektowym.

Przy sktadowaniu materiatow i wyrobdw nalezy przestrzega¢ warunkdéw okreSlonych przez ich
producentdw.

Warunki oraz sposob sktadowania (magazynowania) materiatbw na placu budowy wg. ,Warunkéw
technicznych i wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania jest nastepujacy zakres robét zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

IV. WYMAGANIA MATERIALOWE

41.  Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwoSciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo opisanym i wykonywanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby budowlane, wtasciwie
oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano
oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Dodatkowo wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérej producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej , dla ktdrych dostawca wydat o$wiadczenie w
wskazujace , ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tq dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jako$ci wystawione przez producenta lub
atest potwierdzajacy wymagane cechy materiatowe na podstawie badan.

Zastosowane wyroby lub materiaty winne by¢ zgodne odpowiednimi PN lub posiada¢ aprobate techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby winny posiada¢ pozytywna opinie techniczng wystawiong przez
Instytut Techniki Budowlane;.

Nalezy takze $cisle przestrzegaé przepisdéw technicznych producentow.

4.2. Wymagania szczegotowe

4.21. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany
badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej Cementowni.

Cement uzyty do wytwarzania zapraw powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5
i powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-196-1:2006 - Cement portlandzki

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejgce — sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie:

o Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych
sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez
sito 0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

o W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:

e Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach).

o Cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wiazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosSci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

4.2.2. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw i
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betonow".
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;j.
W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac:
e  zabarwienie - brak
zapach - brak zapachu gnilnego
zawiesina - brak grudek i ktaczkow
pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

4.2.3. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-06712.
4.24. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych ijednorodnosScig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg
by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy
mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roznych zrodet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywaé
wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie
grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%. Kruszywo mineralne moze by¢
naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozrdznia sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego
kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy 0-2 mm),
- 2wir, grys, grys z otoczakow (ziarna o Srednicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16, 31, 52 lub 63 mm),
- mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa famanego i z otoczakdw.

W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli
sie na:

- odmiany | i Il, zalezne od zawartosci grudek gliny w kruszywach famanych ze skat weglanowych i/lub
nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

- gatunki 1i 2, zalezne od zawartosci poszczegolnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50, zalezne od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegdlnych asortymentéw i marek kruszyw do betondéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.
W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodporno$ci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie
kruszywa marki nie nizszej niz 20. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegoinych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna sie miesci¢ w granicach:

- do0,25mm - 14-19%
- do 0,50 mm - 33-48%
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- do 1,00 mm -57-76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26
- wkruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714.15
- o0znaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12
- oznaczenie zawartoSci grudek gliny, ktore oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
- 0znaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-B-06714.13

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw petnych badan
wg PN-B-06712 oraz wynikow badania specjainego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi€ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq
Kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

4.2.5. Stal zbrojeniowa

Wymagania ogéine
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Whiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna byC bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukfo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
—  jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcdwki i pretow gtadkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Odbior stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
—  znak wytwércy,
—  $rednice nominalna,
— gatunek stal,
— numer wyrobu lub partii,
—  znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
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kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach
okre$lonych dla danej klasy stali w normach parnstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1'm diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma za$wiadczenia jako$ci (atestu),
— nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiadciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN gatunku
RB500W oraz stal klasy A0, gatunku St0S.

Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujacych parametrach:
$rednica pretaw mm 8-40
granica plastyczno$ci Re (min.) w MPa 500
wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min.) w MPa 575
wydtuzenie (min.) w % 16

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
$rednica preta w mm 6-8
granica plastycznosci Re (min.) w MPa 220
wytrzymatos$¢ na rozcigganie Ry (min.) w MPa 310
wydtuzenie (min.) w % 22
zginanie do kata 180° - brak pekniec¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne
gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:
e nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa parti,
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e rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac sie nastepujgce informacie:
o znak wytworcy,
$rednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer parti,
znak obrobki cieplnej.

Drut montazowy
Do montazu pretoéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

4.2.6. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm dla
kostek o grubosci < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;
e na dtugosci £ 3 mm,
e na szerokosci £ 3 mm,
e na grubosci £ 5 mm.

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 80 mm. Kostki o takiej
grubos$ci sg produkowane w kraju. Nalezy zastosowac kostki o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz
50 MPa, nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% badanej wg PN 88/B-06250, mrozoodporno$ci F125 badanej
wg PN-88/B-06250 oraz odpornosci na $cieranie na tarczy Boehmego do 3,5 mm wg PN-84/B-04111.

4.2.7. Panele ogrodzeniowe

Do wbudowania panele metalowe 3D o wymiarach 250 cm x 173 ¢m mocowane do stalowych
stupkdw i taczone ze sobg w sposob trwaty uniemozliwiajacy demontaz (np. obejmy ze Srubami i nakretkami
zrywalnymi, nierdzewnymi). Panele z pretow stalowych zgrzewanych lub zespawanych w kratownice o oczku
nie wiekszym niz 50 mm w podstawie 200 mm w wysoko$ci; $rednica pretéw stalowych: 5 mm; do
zastosowania panele wzmocnione poprzez co najmniej trzy wygiecia (przettoczenia), ocynkowane ogniowo.

V. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie zzasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdinosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje
i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetiaé wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty betonowe mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgar/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Zageszczenie nalezy wykona¢ przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien byé zaopatrzony
w gumowg podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

VI. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég (lagdowych
i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

Masg betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami niepowodujgcymi:
e naruszenia jednorodno$ci masy,
e zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

o 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
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o 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcii.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego moze wynosié 1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Kostka betonowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed przemieszczeniem i uktadana
zgodnie z warunkami wydanymi przez wytwérce.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

W czasie transportu panele ogrodzeniowe powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem
i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
o Sciste ich ustawienie w rzedach
e wypetnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi
e usztywnienie rzeddéw za pomocg elementow mocujacych i rozpierajacych
e usztywnienie blokdw za pomocg progow.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.

VI. WYKONANIE ROBOT
7.1.  Wytyczne ogdlne

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wias ny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7.2.  Roboty zbrojarskie
7.21. Przygotowanie zbrojenia

e  Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/510042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota.

o Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badZz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

o Dopuszcza sie prostowanie pretdbw za pomocg kluczy, miotkdéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

o Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

e Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042.

e Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla
stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-Il. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy ¢ 12
mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

o W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

o Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

7.2.2. Montaz zbrojenia

o Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcie mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

e Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m -dla pretéw gtéwnych lekkich podpoér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

o Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

13



Posadowienie zbiomika na gaz ptynny na terenie Centrum Opieki Medycznej
przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu, dz. nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

o Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

e Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy
wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

o  Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw
nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na
przemian.

7.3.  Roboty betonowe
7.3.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacey:
wybor skfadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

Sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

Sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejno$¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacii betonu,

warunki rozformowania konstrukciji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolno$ci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$C wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcije
(kanatdw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
e gotowosSC sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Przed betonowaniem nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $Srodkiem adhezyjnym.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow
rdzy.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

7.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
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produkciji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia;

e 12% - przy dozowaniu cementu i wody,

e 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny byé kontrolowane co najmniej raz
w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j tatwe ich oproznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej, ktdra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

o w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

e belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do60 s.,

e Zzasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
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przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

7.3.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja, W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

7.3.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B- 32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

7.3.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieri miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy s niedopuszczalne,
e réwnos¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

7.4.  Ukladanie kostki betonowej
74.1. Podbudowa
Podbudowe pod nawierzchnig z kostki brukowej betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja

projektowa.
Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje nosng, filtracyjna, zabezpiecza¢ przed mrozem i mieé
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odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni. Sktada¢ sie winna z warstwy odsaczajacej i
podbudowy wtasciwej.

7.4.2. Wykonanie obramowania

Obramowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy wykona¢ przez zastosowanie
kraweznikow i obrzezy betonowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.4.3. Podsypka

Zastosowanie podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg. Podsypke
nalezy rozktada¢ réwnomiernie. Grubos¢ podsypki piaskowo-cementowej 3 c¢cm . Piasek, woda i cement
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu Il niniejszej SST. Podsypka powinna by¢ rozScielona i
wyréwnana do profilu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podsypka piaskowo-cementowa powinna mie¢ stosunek po wymieszaniu 1:4.

7.4.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej uktada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej,
recznie, w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ 1 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnige utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

7.5.  Montaz paneli ogrodzeniowych

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen, z uwzglednieniem
wymagan dokumentacji projektowej oraz z zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowe;.

VIll. KONTOLA JAKOSCI ROBOT
8.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, sprzet, zaopatrzenie.

8.2.  Zbrojenie

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
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sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-0440S.

Do badania nalezy pobra¢c minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej. Usytuowanie pretow:

o otulenie wkladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukciji: £10 mm,

dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig; 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
o dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,
e rdznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
o rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

8.3. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz;
e 1 prébka na 100 zarobow,
e 1 prdbka na 50 m? betonu,
e 3 prdbki na dobe,
e 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymato$C nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukci.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg,
PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
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raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $érednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie
bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopieri wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e Dbadanie sktadnikow betonu,
e badanie mieszanki betonowe;j,
e badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

. . Metoda badania Termin lub czestos$é
Rodzaj badania .
wedtug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw - Czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - stalos¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240,
Aprobata Techniczna
Badanie 1) Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowe; 2) Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty 2 razy na zmiane robocza
3) Zawarto$¢ powietrza jw. jW.
Badanie 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu kazdej partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie - badania PN-B-06261 W przypadkach technicznie
nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
3) Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania
konstrukcji raz na 5000 m? betonu
4) Mrozoodporno$¢ jw. jW.
5) Przepuszczalno$é wody jw. jow.
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8.3.1. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancie wymiardw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementow
prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza;

e dtugoSc przesta £ 2 cm
o 0% podtuzna w planie £ 3 cm
e rzedne wysokosciowe £ 1 cm

Tolerancja dla fundamentow:
usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
wymiary w planie £ 30 mm
réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £ 20 mm
réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych + 30 mm
réznice gtebokosci = 0,05 hi £ 50 mm

8.4.  Nawierzchnie z kostki betonowej
8.41. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu. Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢ aby do badan wytrzymatoSci na $ciskanie
pobiera¢ 2 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 200 m" powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

8.4.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowg i SST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. V niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. V niniejszej ST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety wzr i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

o Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczaé¢ 0,8 cm.

e Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

o Niweleta nawierzchni — réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

o Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 0,5 cm.
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o Grubo$¢ podsypki - dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +
0,5 cm.

o Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

e Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla nawierzchni lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

8.5.  Ogrodzenie panelowe

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
- prawidtowo$¢ umiejscowienia oraz wypoziomowania stupkéw,
- poprawnos¢ ustawienia stupkow,
- prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowo$é montazu paneli),
- rozstaw stupkoéw i ich zabetonowanie.

IX. OBMIAR ROBOT
9.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

9.2, Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robédt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m?3], jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;
e m3 konstrukcji z betonu
kg stali
m? — wykonanej nawierzchni z kostki betonowej
m — rzeczywistej dtugosci ogrodzenia
szt. — dla przeznaczonych do wbudowania furtek i bram.
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9.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

X. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
« odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmig,
odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

10.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego postepu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z SST i uprzednimi ustaleniami.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbioér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z uktadaniem wyktadzin.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podioza) oraz
materiatow nalezy zapisa¢C w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
10.3.  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
10.4. Odbior ostateczny (koncowy)

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoAczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
*  dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
«  szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce tub
zamienne),
protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancii i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny (koricowy) robot".

23



Posadowienie zbiomika na gaz ptynny na terenie Centrum Opieki Medycznej
przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu, dz. nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

XI. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

»  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

XIl. PRZEPISY ZWIAZANE

121. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 923, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

2Ll

12.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr.108 poz.953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

8. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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12.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Opracowat;
mgr inz. Agnieszka Szychulska
PDK/0080/POOK/05
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