Posadowienie zbiornika na gaz ptynny na terenie Centrum Opieki Medycznej
przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu. dz. nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
POSADOWIENIA ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY (TLEN MEDYCZNY) WRAZ Z PAROWNICAMI,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO CIAGU JEZDNEGO WEWNETRZNEGO, ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
SIECI OSWIETLENIA TERENU ORAZ ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
NA TERENIE CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ PRZY UL. 3-GO MAJA 70 W JAROSLAWIU,
DZ. NR 2775/4 12770 OBR. 5 M. JAROSLAW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO ZJAZDU DROGOWEGO Z DZ. NR 2757 OBR. 5 M. JAROSLAW
NA DZ. NR 2775/4 OBR. 5 M. JAROSLAW

SPIS TRESCI

(D 010 1 = 1 o0 o0 4 - T 2
2. Przedmiot OPIACOWANIA .............cccoveieieieieeessis e sttt sttt sttt n st ss s ns s sanas 2
3. OPIS 0GOINY ZAMUEIZENIA. ...........coeeeeiirisieeisiseesste ettt ettt 3
4. OpiS ProjeKtOWANYCH FOZWIGZAN.............ccviiveririsiieisiteste ettt 4
4.1, POSQAOWIENIE ZDIOIMIKA ...........cocvveieeiicieiteete sttt 4
4.2.  Charakterystyka zbiornika i mediow teChnoIOGICZNYCh ...........ccovveeeeeeeeisisieese e 5
4.3.  Elementy ZagoSpOUAIOWANIA TOIENU. .......cvvvevivirerererstsiesisesisissssassssssssssssseessssssesasasasssssssssssssssnsasns 6
4.3.1. OQrOQZENIE ZEWNEIIZNE .......vveveveveieeeee ettt e sttt 6
4.3.2.  Dojscie do zbiornika i opaska z KOStKi DEIONOWEJ...............cccreeereieiririsisiessiese et 7
4.3.3.  Przebudowa cigQu JEZANEYO i ZJAZAU ...........cvervvererieiiisierisieisite sttt 7

4.4, WYLYCZNG DIANZOWE...........oeieieieites sttt 8
441, Branza €IEKIIYCZNG. .........cooeovovoeerieeseeestest sttt 8

5. Informacja dotyczgca ochrony gatunkoweyj ro8lin, Zwierzat i QrzybOW .............ccceeevvvericsenesniessssinis 8
6. Warunki ochrony przeciwpoZzarowej, zabezpieczenia przZeCiwpOZarOWe .............covveererereeerrsieseeneseeananes 9
7. Zagadnienia BHP i ODOWIGZKI PEISONEIU.............cvvururrririeieeieiseie st 9
e €101y o002t oo o o 1 TN 9
9. MiGJSCA POSIOJOWE...........eeeeeeeeee ettt sttt et e s s s e 9
10.  Warunki UZYtKOWANIA ZDIOMIKA. .............cvurrieeririieieie sttt 10
11.  Zagadnienia zwigzane z zastoSOWanymi MALErIatami..............ccoevrreririeiriesssisesissssisee st 10

- OPIS TECHNICZNY -
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1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest Umowa zawarta z Inwestorem, w oparciu 0 materiaty
wyjsciowe:

- projekt typowy opracowany na zlecenie dostawcy zbiornika Linde Gaz Polska Sp. z 0.0. przez
Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane GRAFION Dariusz Birtkowski, z/s 34-100 Tychy,
ul. Skowronkow 4,

- projekt powtarzalny instalacji zasilania cystern opracowany na zlecenie dostawcy zbiornika
Linde Gaz Polska Sp. z 0.0. przez P.T.H. Elkent-System Andrzej Gasiniski z/s, 43-309 Bielsko -
Biata, ul. Czotgistow 36,

- mape zasadnicza w skali 1:500,

- karta dokumentacyjna otworu wiertniczego dla posadowienia zbiornika z tlenem opracowana
przez Pana mgr inz. Piotra Marmuzniaka w marcu 2021 .

- pismo Burmistrza Miasta Jarostawia dotyczace zezwolenia na poszerzenie istniejgcego zjazdu
drogowego znak RMI.7213.6.5.2021 z dnia 09.04.2021 r.

- dane techniczne zbiornika udostepnione przez producenta,

- wytyczne i zalecenia producenta zbiornika i parownicy,

- uzgodnienia i wytyczne branzowe,

- obowigzujgce przepisy,

- polskie normy z zakresu obcigzen, obliczen statycznych i projektowania.

- wizje lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt posadowienia zbiornika kriogenicznego na gaz
ciekty (tlen medyczny) wraz z parownicami, przebudowy istniejacego zjazdu drogowego,
przebudowy istniejacej drogi wewnetrznej, rozbudowy wewnetrznej sieci o$wietlenia terenu
oraz rozbudowy wewnetrznej instalaciji elektrycznej na terenie Centrum Opieki Medycznej przy ul.
3-go Maja 70 w Jarostawiu, na dz. nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw wraz
Z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku.

Projektowane jest posadowienia zbiornika i dwdch parownic produkcji Linde Gaz Polska
Sp.zo0.0.: typ zbiornika - T18V200 lub T18V300, parownice typu L 40-16F4. Projektuje sie
posadowienie zbiornika w poblizu zbiornika istniejacego (wytaczanego z eksploataciji). Pod nowy
zbiornik i parownice projektowane jest wykonanie ptyty fundamentowej. Zbiornik zostanie
podtaczony do istniejacej na terenie Szpitala instalacji gazéw medycznych. Istniejace parownice
powietrzne przeznaczone zostajq do wylaczenia z eksploatacji. Lokalizacja i wyposazenie
rozprezalni tlenu bez zmian.

Teren wokot zbiornika do wygrodzenia i cze$ciowego utwardzenia. Do wykonania odcinek
instalacji pomiedzy projektowanymi parownicami, a istniejacym wtgczeniem do instalacji podziemnej
gazéw medycznych, instalacja odgromowa, instalacja elektryczna policznikowa zasilania cystern
(wraz z wykonaniem skrzynki zasilajacej) oraz przebudowa instalacji oSwietlenia terenu.
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Dodatkowo projektowane jest wykonanie przebudowy (poszerzenia) istniejacego zjazdu
drogowego z ulicy Nabielaka na teren Szpitala wraz z wykonaniem cofniecia linii ogrodzenia
i montazem nowej, poszerzonej bramy wjazdowej, odcinkowa przebudowa (poszerzenie)
istniejgcego ciggu jezdnego dla potrzeb wtasciwej obstugi projektowanego zbiornika przez cysterny
dostarczajace gaz ptynny.

Inwestor:

Centrum Opieki Medycznej
ul. 3-go Maja 70

37-500 Jarostaw

Adres inwestycji:
Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu
dziatki nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw, jedn. ewid. 180401_1 m. Jarostaw

3. Opis ogdlny zamierzenia

Planowane jest zamierzenie zwigzane z posadowieniem zbiornika na tlen ciekty wraz
z obstugujacymi  go parownicami powietrznymi. Zbiornik sytuowany bedzie w poblizu juz
istniejacego zbiornika gazu (wytaczanego z eksploatacji i przeznaczonego do demontazu).
Projektuje sie podtaczenie zbiornika wraz z zestawem parownic do istniejacej na terenie Szpitala
instalacji gazéw medycznych.

Pod nowy zbiornik i parownice projektuje sie wykonanie Zelbetowej ptyty fundamentowe;.
Lokalizacja i wyposazenie rozprezalni tlenu bez zmian.

Teren wokot zbiornika do wygrodzenia i czesciowego utwardzenia (dojécie i opaska z kostki
betonowe;).

Obstuga komunikacyjna zbiornika (w tym dojazd cystern) istniejgcym ciggiem jezdnym
o nawierzchni z kostki betonowej (nawierzchnia niepalna). Projektowane jest wykonanie
poszerzenia istniejgcego zjazdu drogowego z ulicy Nabielaka na teren Szpitala wraz z wykonaniem
cofnigcia linii ogrodzenia i montazem nowej, poszerzonej bramy wjazdowej, odcinkowe poszerzenie
istniejacego ciggu jezdnego dla potrzeb wiasciwej obstugi projektowanego zbiornika przez cysterny
dostarczajace gaz ptynny.

Do wykonania odcinek instalacji naziemnej pomiedzy projektowanymi parownicami,
a istniejagcym wigczeniem do instalacji podziemnej. Projektowana jest kompletna instalacja
odgromowa, do ktorej nalezy podtaczyC zbiornik, parownice oraz ogrodzenie. Projektowana jest
instalacja elektryczna policznikowa zasilania cystern (wraz z wykonaniem skrzynki zasilajacej) oraz
przebudowa odcinka sieci o$wietlenia terenu (zmiana lokalizacji istniejacego  stupa
o$wietleniowego, wykonanie dodatkowego stupa o$wietleniowego, montaz naswietlacza).

Do wykonania (przez dostawce zbiornika) odcinek naziemnej instalacji gazéw medycznych
pomiedzy zbiornikiem, a parownicami oraz od parownic do punktu wigczenia do istniejacej na
terenie Szpitala podziemnej instalacji (miejsce wigczenia — na plycie fundamentowe;j istniejacego
zbiornika).
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Dane charakterystyczne projektowanego zamierzenia:

- wymiary zelbetowej ptyty fundamentowej: 3,50 m x 5,50 m, ptyta gr. 60 cm - do wykonania
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjno-budowlane;j,

- opaska wokét fundamentu z kostki betonowej o szer. 1,0 m,

- ogrodzenie do wykonania jako systemowe, panelowe z bramg dwuskrzydtowa, ogrodzenie
o tacznej dt. 25,6 mio wys. min. 1,8 m (w tym brama szer. 3,3 m)

- typ zbiomnika przeznaczony do zamontowania: T18V200 lub T18V300, produkcji Linde Gaz
Polska Sp. z 0.0.,,

- typ parownic przeznaczonych do zamontowania: L 40-16F4, produkcji Linde Gaz Polska
Sp.zo.0,

- zbiornik i parownice oraz ogrodzenie metalowe wymagajaq zabezpieczenia instalacjq
odgromowa,

- dla zasilenia cystern w energie elektryczng do wykonania odcinek instalacji elektryczne;
z montazem prefabrykowanej skrzynki, zakres napieciowy 0,4/0,23 kV,

- nawierzchnie przy zbiorniku do wykonania z kostki betonowe;.

4. Opis projektowanych rozwiazan
4.1. Posadowienie zbiornika

Projektowane jest wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej pod zbiornik ciektego tlenu
medycznego oraz obstugujace go parownice. Plyta oraz jej posadowienie do wykonania zgodnie
z projektem branzy konstrukcyjno-budowlanej. Wierzch ptyty zatarty na gtadko ze spadkiem ok. 1%
na zewnatrz.

Montaz zbiornika i parownic, na wykonanym przez Inwestora fundamencie, wykona
producent i dostawca zbiornika — Linde Gaz Polska Sp. z 0.0.

Prace zwigzane z montazem i kotwieniem zbiornika nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu przez
beton normowej wytrzymatosci. Zbiornik kotwi¢, zgodnie z wytycznymi producenta, kotwami HILTI
HAS-E-R M24x210/54 (stal nierdzewna A4) na zywicy epoksydowej HIT-RE 500.

Odcinek instalacji pomiedzy parownicami, a miejscem wigczenia do instalacji podziemne;j
do wykonania z rur miedzianych lub ze stali nierdzewnej ®28 i poprowadzenia na
wys. ok. 50-60 cm nad poziomem terenu. Instalacja do wykonania z podparciem na systemowych
podporach. Podpory mocowane na betonowych blokach kotwigcych ®20 cm wykonanych
w gruncie. Bloki wylewane z betonu C25/30 (W8, F200), zbrojone przeciwskurczowo. Pod bloki do
wykonania podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Posadowienie blokéw fundamentowych
na gt. 1,2 m p.p.t. do wykonania w rytmie podpér. Podpory do rozmieszczenia w rozstawie okoto
1,2m.

Lokalizacja i wyposazenie rozprezalni tlenu bez zmian.

W promieniu 5 m od zbiornika nie moga sie znajdowac:
- parking, publiczne drogi, linie kolejowe, granice dziatki
- tereny na ktérych dozwolone jest uzywanie otwartego ognia, zrédta zaptonu lub palenie tytoniu
- skfady statych materiatow palnych, np. drewniana, w tym takze drewniane budynki i konstrukcje
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- wykopy, kanaty, odprowadzenie wod powierzchniowych, otwory na uktady ponizej poziomu
gruntu

- biura, stotéwki i obszary, gdzie moga przebywac pracownicy lub osoby trzecie

- wloty powietrza do sprezarek, wentylatorow, odpowietrzniki gazu opatowego

- ptyny palne luzem.

Projektowana ptyta fundamentowa usytuowana bedzie w odlegtosci 5,2 m od wlotu do
najblizszej studzienki kanalizacji deszczowe.

4.2. Charakterystyka zbiornika i mediéow technologicznych

Dane techniczne zbiornikow na tlen ciekly prod. Linde Gaz Polska Sp. z 0.0. (fundament
zaprojektowano pod zbiornik nie wiekszy niz T18V300)

typ zbiornika T18-V200 T18-V300
$rednica zewnetrzna 240 cm 240 cm
wysokos¢ 8,405 m 11,58 m
ilos¢ ndg 3 3
waga pustego zbiornika 11160 kg 15140 kg
max. dopuszczalne cisnienie pracy 18 bar 18 bar
pojemnos¢ brutto 20338 | 295701
pojemnos¢ netto 19 321 | 28 0291
ilos¢ skroplonego tlenu 22 045 kg 32 053 kg

Zbiornik kriogeniczny skfada sie ze zbiornika wewnetrznego, wykonanego ze stali
austenitycznej i ptaszcza zewnetrznego ze stali niskostopowej pokrytej specjalng powtokg
antykorozyjna. Zbiornik kriogeniczny jest izolowany prézniowo — przestrzen miedzy zbiornikiem
wewnetrznym i ptaszczem zewnetrznym zbiornika kriogenicznego jest wypetniona materiatem
izolacyjnym — perlitem.

Zbiornik cisnieniowy przeznaczony do wbudowania produkowany jest i testowany zgodnie
z europejska dyrektywa dla urzadzen cisnieniowych 97/23/EC i normg EN13458.

Dane techniczne dla parownicy stojacej typ L 40-16F4 prod. Linde Gaz Polska Sp. z 0.0.
Do zastosowania dwie parownice w wersji standard — wymiary: gteb. 1,24 m, szer. 1,24 m,
wys. 5,14 m; ciezar wiasny 327 kg.

Zasada dziatania parownic powietrznych

Parownice atmosferyczne sktadajq sie¢ z rur aluminiowych posiadajacych wzdtuzne
ozebrowanie - radiatory. Dziatajq bez uzycia energii obcej, na zasadzie wymiany ciepta
z powietrzem z otoczenia. Ciekly gaz zostaje zgazowany i ogrzany do temperatury bliskie]
temperaturze otoczenia. Parownice tego typu sg zbudowane w systemie modutowym i w zaleznosci
od wymaganej wydajnosci mogg byc¢ taczone ze sobg. Podana wydajnos¢ nominalna odnosi sie do
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o$miogodzinnej pracy parownicy. Po tym czasie nastapi spadek wydajnosci w zwigzku z
oszronieniem parownicy. Zatem przy wydtuzonym czasie pracy taczy sie parownice w grupy.
Podczas pracy jednej grupy, nastepuje regeneracja pozostatych.

Charakterystyka mediéw technologicznych zgodnie z zataczonymi do opracowania kartami
charakterystyki:
- tlen skroplony, schtodzony nr karty charakterystyki: 000010021821
- tlen sprezony nr karty charakterystyki: 000010021701.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu

4.3.1. Ogrodzenie zewnetrzne

Wokdt projektowanej ptyty fundamentowej projektowane jest wykonanie systemowego
ogrodzenia panelowego.

Ogrodzenie w formie paneli metalowych 3D. Panele o wymiarach 250 ¢cm x 173 c¢m
mocowac do stalowych stupkdw i taczy¢ ze sobg w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy demontaz
(np. obejmy ze Srubami i nakretkami zrywalnymi, nierdzewnymi). Panele do wykonania z pretoéw
stalowych zgrzewanych lub zespawanych w kratownice o oczku nie wigkszym niz 50 mm
w podstawie i 200 mm w wysokosci; Srednica pretow stalowych: 5 mm; do zastosowania panele
wzmocnione poprzez co najmniej trzy wygiecia (przettoczenia), ocynkowane ogniowo.

Stupki posrednie stalowe o profilu zamknigtym 40 mm x 60 mm x 3 mm i o dtugosci 2,8 m.
Stupki bramy stalowe o profilu zamknietym 80 mm x 80 mm x 5 mm i o dtugosci 2,85 m. Stupki
nalezy zabetonowa¢ w fundamencie na gtebokos$¢ 0,7 m (z czego 0,6 m w bloku betonowym).
Rozstaw stupkéw co ok. 26 m - do dostosowania do warunkdéw terenowych szerokoSci
stosowanych paneli ogrodzeniowych. Do stupkéw bramy przed zabetonowaniem zaleca sie
dospawac dotem po dwa katowniki (obustronnie).

Do zastosowania elementy stalowe, ocynkowane ogniowo. Stupki zakoriczone daszkami
z tworzywa mrozoodpornego.

Brama o szeroko$ci 3,3 m w Swietle, do wykonania jako rozwigzanie typowe - brama
dwuskrzydtowa, rozwierna, z wypetnieniem panelowym. Brama dostosowana formg i charakterem
do ogrodzenia, wyposazona w klamke i zamek wpuszczany. Kazde ze skrzydet wyposazone rygiel
stalowy, pionowy, wpuszczany w podtoze, umozliwiajacy blokade kazdego ze skrzydet w pozycji
zamknietej i otwartej. W miejscu wpuszczania rygli do wykonania blok fundamentowy o wymiarach
20 cm x 20 cm x 30 cm. Do zastosowania elementy stalowe, ocynkowane.

Bramy mocowa¢ do stalowych stupkéw 80 mm x 80 mm x 5 mm za pomocg zawiasow
zamontowanych w sposob uniemozliwiajacy ich zdjecie poprzez podwazenie lub wybicie czopa
Z zawiasu.

Belki podwalinowe (deski) betonowe o wymiarach 6 cm x 30 cm x 248 cm z podparciem na
betonowych blokach fundamentowych. Gorna krawedz belki podwalinowej 20 cm powyzej poziomu
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terenu. Pod belki podwalinowe do wykonania podsypki piaskowe o migzszosci warstwy 20 cm oraz
podbudowa z chudego betonu C12/15 gr. 10 cm.

Osadzenie belek podwalinowych za pomocg prefabrykowanych tgcznikéw do podmurdwek
wys. 30 cm. Do zastosowania taczniki proste przelotowe, narozne i kohncowe. Zabudowa
podmuréwek z elementow prefabrykowanych do przeprowadzenia zgodnie z zaleceniami
producenta wybranego systemu.

Belki podwalinowe (deski cokotowe) do wykonania z betonu o nastepujacych
wiasciwosciach:

klasa wytrzymatosci min. C35/45, w/c<0,40;

obcigzenie niszczace >750 N;

nasigkliwo$¢ < 6.50%;

mrozoodporno$¢ min. F 150.

Bloki fundamentowe pod stupki posrednie o $rednicy ®30 cm, bloki fundamentowe pod
stupy bramy o wymiarach 50 cm x 50 cm x 80 cm. Bloki wylewane z betonu C25/30 (W8, F200),
zbrojone przeciwskurczowo pretami #8 (stal Alll), zbrojenie pomocnicze pretami ©6 (stal AQ)
zgodnie z czesScig graficzng opracowania. Pod bloki do wykonania podbudowa z chudego betonu
C12/15 gr. 10 cm. Posadowienie blokéw fundamentowych na gt. 1,2 m p.p.t. do wykonania w rytmie
stupkdw ogrodzenia.

Dla projektowanych fundamentéw zastosowac izolacje:
— w poziomie posadowienia - folia izolacyjna HDPE gr. 0,3 mm.

4.3.2. Dojscie do zbiornika i opaska z kostki betonowej

Wokédt phyty fundamentowej do wykonania opaska /chodnik/ z kostki betonowej gr. 8 cm
w kolorze szarym. Opaske ukfada¢ w spadku 2%, w kierunku ,od ptyty fundamentowe;”.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zgodnie z projektem branzy konstrukcyjno-
budowlane;j.

Opaska oporowana obrzezami betonowymi, wibroprasowanymi 8 cm x 30 c¢m na fawie
betonowe;.

4.3.3. Przebudowa ciagu jezdnego i zjazdu

Przebudowe (poszerzenie) ciggu jezdnego i zjazdu wykona¢ o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym. Zachowa¢ spadki poprzeczne 2%.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zgodnie z projektem branzy konstrukcyjno-
budowlane;.

Nawierzchnie ciggu jezdnego na poszerzanych odcinkach przewiduje sie zabezpieczy¢
kraweznikami betonowymi wibroprasowanymi 15 ¢cm x 30 cm uktadanymi na tawie betonowej
z oporem. Projektowana roznica wysoko$ci pomiedzy nawierzchnig a kraweznikiem — 10 cm.
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4.4. Wytyczne branzowe
4.4.1. Branza elektryczna

Instalacja odgromowa
Zbiornik oraz parownice beda chronione przed skutkami wytadowan atmosferycznych

instalacjg odgromowg. Wszystkie elementy metalowe zostang podtgczone do projektowane;
bednarki wykonanej taSmg stalowg FeZn 30x5. Projektowang instalacje nalezy uziemi¢ w dwdéch
miejscach za pomocg sond uziemiajacych. Opornos¢ wszystkich uziemien nie moze przekraczaé
10 Ohm. Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN
62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogoine oraz normy PN-86/E-05003.

5.

Instalacja elektryczna

Wymagane jest:
zapewnienie o$wietlenie stacji zgazowania, w rejonie stanowiska obstugi zbiornika
magazynowego i stanowiska roztadunku auto-cystern zgodnie z obowigzujacym przepisami,
do roztadunku cysterny z ciektym tlenem med. zapewnienie gniazda -elektrycznego
wykonanego wg projektu nowej instalacji zasilania cystern; gniazdo zamontowa¢ wewnatrz
ogrodzenia zbiornika,

Dane:
zakres napieciowy: 400/230V
uktad sieci — TN-S
ochrona przeciwporazeniowa: izolacja czesci czynnych i ochrona przed dotykiem, uziemienie
i samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym:
ochrona podstawowa bedzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej,
obudoéw, oston lub umieszczenie poza zasigegiem dotyku,
ochrona dodatkowa zgodnie z PN-HD 60364-4-41 - ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,
ochrona przeciwporazeniowa przez zastosowanie szybkiego wytgczenia w przypadku
przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego.

Informacja dotyczaca ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow

Warunki ochrony gatunkowej rolin, zwierzat i grzybdw zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.):

teren zlokalizowany jest poza obszarem stanowisk legowych zagrozonych gatunkow ptakow,
budowa obiektu nie powoduje konieczno$ci usuwania ptasich gniazd,

projektowane zamierzenie nie stwarza zagrozenia dla dziko wystepujacych populacii
chronionych gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw; nie bedzie powodowato niszczenia nor,
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legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry dziko wystepujacych
zwierzat, likwidowania i niszczenia zadrzewien $rddpolnych, przydroznych i nadwodnych.

— podczas realizacji inwestycji nie zostang wykonane prace ziemne trwale znieksztatcajace
rzezbe terenu oraz prace powodujgce likwidacje naturalnych zbiornikdw, starorzeczy
i obszaréw wodno-bfotnych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zabezpieczenia przeciwpozarowe

Lokalizacja instalacji zbiornikowej nie ogranicza mozliwosci korzystania z drog
ewakuacyjnych i pozarowych.

Magazynowanie gazu odbywa sie¢ na wolnym powietrzu. Odlegto$¢ zbiornika od innych
obiektow budowlanych jest zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Do obiektu zapewniony jest dojazd pozarowy odpowiadajgcy warunkom okreslonym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Drogi
oznakowane, z uwzglednieniem kierunkdw ewakuaciji, nie moga by¢ zastawiane i tarasowane.

Usytuowanie najblizszego hydrantu w odlegtosci 125 m od projektowanego zbiornika.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe zgodnie z zataczonymi do opracowania kartami
charakterystyki:
- tlen skroplony, schtodzony nr karty charakterystyki: 000010021821
- tlen sprezony nr karty charakterystyki: 000010021701.

7. Zagadnienia BHP i obowiazki personelu

Personel obstugujacy instalacje obiektu winien posiada¢ wymagane prawem szkolenia
i badania, szczegdtowe wytyczne zgodnie z kartami technicznymi urzadzen i Kartami
Charakterystyki Substancji Chemiczne;j.

Obowigzki personelu obstugujacego instalacje:
- znajomo$¢ wytycznych obstugi instalacji zawartych w dokumentacji oraz instrukcji obstugi
poszczegolnych urzadzen instalacji,
- znajomo$¢ charakterystyk mediow technologicznych majacych zastosowanie w procesie
technologicznym, opisanych w dokumentacji,
- znajomo$¢ whasciwosci fizyko-chemicznych gazéw,
- znajomos$¢ zagadnien BHP i p. poz. zawartych w dokumentacji.

8.  Gospodarka odpadami
Odpady state nie wystepuja.

9. Miejsca postojowe

Nie dotyczy. Miejsca postojowe bez zmian — parkingi wokét szpitala.
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10. Warunki uzytkowania zbiornika

Inwestor/Uzytkownik jest zobowigzany do uzytkowania zbiornika zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz do utrzymania go w dobrym stanie technicznym.

Zbiornik nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych
oraz zabezpieczy¢ przed najazdem pojazdami.

11. Zagadnienia zwigzane z zastosowanymi materiatami

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiada¢ szczegétowym zasadom
i trybowi dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie okreslonych w:
= Ustawie Prawo budowlane,
= Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Zgodnie z wymaganiami tych aktéow prawnych za dopuszczone do obrotu
| powszechnego stosowania w budownictwie uznaje sie:
1. Wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
= Wydano certyfikat na znak bezpieczernistwa — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych te;
certyfikacji,
= Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci —
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjq na znak bezpieczenstwa, a majacych
istotny wptyw na spetnienie wymagan podstawowych.
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Roboty budowlane winny byé prowadzone w oparciu o niniejszy projekt budowlany, pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, w sposob zgodny
ze sztukg budowlang, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i warunkéw technicznych
wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac i wbudowane musza posiada¢ aktualne
aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz by¢ zgodne z Aprobata Techniczng, Aprobata
Techniczna ITB oraz Certyfikatem Zgodno$ci z Aprobata

Projektowat:
mgr inz. Agnieszka Szychulska
PDK/0080/POOK/05
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