ZBIORNIK KRIOGENICZNY

TLENU CIEKLEGO WIDOK 2 BOKU
PLAC ZBIORNIKA Z LOKALIZACJA ZBIORNIKA

Istniejaca studzienka kanalizaciji ZBIORNIK TLENU T18V200 lub TI8V300 prod. Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
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Na ogrodzeniu umiesci¢ znaki ostrzegawcze | informacyjne zgodnie z obowiazujgcymi przepisami:
— znak ostrzegawczy przed niskimi temperaturami Z L O/(AL/ ZA CJ ZB/ORN/M
— znok zakozu uZywania ognia otwartego

— nieupowaznionym wstgp wzbroniony
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Kierunek wjazdu ZBIORNIK TLENU T18V200 lub T18V300 prod. Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
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1. POZIOM POROWNAWCZY +0,00 = GORA PLYTY FUNDAMENTOWEJ o
2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. H—! ~
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY KONSTRUKCJI W CENTYMETRACH.
4. ZBIORNIK KOTWIC KOTWAMI HILTI HAS-E-R M24x210/54 (STAL NIERDZEWNA A4) NA ZYWICY
EPOKSYDOWEJ HIT-RE 500 PO OSIAGNIECIU PRZEZ BETON DOCELOWEJ WYTRZYMALOSCI. 4 4
5. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z CZESCIAMI BRANZOWYMI.
6. FUNDAMENT WYKONAC WG RYS. SZCZEGOLOWEGO. ' 5 a7s X PAROWNICA L 40—16F4
7. GORNA POWIERZCHNIE BLOKU FUNDAMENTOWEGO ZATRZEC NA GLADKO UTWARDZAJAC + + +
POWIERZCHNIE, PROFILUJAC SPADKI. L 550 L
8. ZBIORNIK ZABEZPIECZONY OGRODZENIEM PANELOWYM. PANELE SYSTEMOWE: DRUT 5mm, 1 1
0CZKO 50x200mm, OCYNK
WYMIARY PANELI 3D: 2500x1730mm
9. PANELE MONTOWANE DO SLUPKOW 60x40x3mm MOCOWANYCH W BETONOWYCH BLOKACH )
FUNDAMENTOWYCH | tACZNIKACH BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH. mO\N BIURO PROJEKTOW KONSTRUKCYJNYCH "BIPROKON"
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"W OGRODZEN.IU BRAMA DWUSKRZYDLOWA ZAMYKANA O SZEROKOSCI W SWIETLE 330 Ceerug Opieki Medycznej w Jarostawiu, dzialki nr ewid. 2770, 2775/4 obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 prz; ul. BJ—go Maja 70 | ZBIORNIK KRIOGENICZNY
] om. W Jatostan
12, WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH Prasbudowa stid 18038?1:11 or Jams‘awz dzialki nr ewid. 2757 obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 na teren dziatki 2775/4 TLENU CIEKLEGO
MUSZA POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA ADRES: Centrum Opieki Medycznej, 37-500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 70
TERENIE RP. dz. nr 2770, 2775/4 obr. 0005 Jarostaw, jedn. ewid. 180401_1 Miasto Jarostaw
INWESTOR: Centrum Opieki Medycznej PBW
37-500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 70 etap BUDOWLANA
1:50 orojektowat mgr inz. A. Szychulska branza
skala Jonstr-bud PDK/0080/POOK/05
03.2021r frrawez! mgr inz. A. Szychulski K 1
data: konstr-bud PDK/0140/POOK/04 Nr rys.
[Zostrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody pracowni "BIPROKON® w Przemyslu.
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